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Vantaggi MOOD - TRIBECA
❯ 	15 anni di garanzia
❯ 	Pressione di esercizio 16 bar
❯ 	Trattamento interno anticorrosivo Aleternum 
❯ 	Leggerezza
❯ 	L’estetica di due colonne, la potenza di tre

Dati tecnici

Interassi:                                                              Composizione batterie:

235 - 335 - 350 - 435 - 500 - 535 - 600                Batterie da 4 a 20 elementi

685 - 700 - 800 - 835                                         Batterie da 4 a 16 elementi

900 - 935 - 1000 - 1135 - 1200 - 1400                 Batterie da 4 a 9 elementi

1435 - 1600 - 1735 - 1800 - 1935 - 2000    Batterie da 4 a 9 elementi
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Mod. Mood con piedini

Modello Profondità Altezza
Altezza 

Mood con 
piedini

Interasse Larghezza Diametro
connessioni

Contenuto
d'acqua

Potenza 
Termica ΔT 

50K 

Potenza 
Termica ΔT 

30K
Espon. Coeff.

Prezzo Bianco
(senza piedino)

Prezzo Bianco
(con piedino)

mm (B) mm (A) mm mm pollici litri/elem. W/elem. W/elem. n Km  €

235 90 284 - 235 50 G1 0,43 30,6 16,0 1,2665 0,2158  36,23 

335 90 384 - 335 50 G1 0,58 40,5 21,1 1,2792 0,2718  37,16 

350 90 399 - 350 50 G1 0,71 41,9 21,8 1,2800 0,2799  37,26

435 90 484 - 435 50 G1 0,85 49,4 25,6 1,2849 0,3243  38,63

500 90 549 - 500 50 G1 0,95 55,1 28,5 1,2885 0,3566  39,20

535 90 584 - 535 50 G1 1,00 58,2 30,1 1,2905 0,3734  39,51

600 90 649 - 600 50 G1 1,10 63,8 32,9 1,2942 0,4037  40,08

685 90 734 - 685 50 G1 1,15 71,2 36,6 1,2990 0,4418  40,78

700 90 749 - 700 50 G1 1,18 72,5 37,3 1,2999 0,4484  40,96

800 90 849 - 800 50 G1 1,34 81,1 41,6 1,3055 0,4907  42,54

835 90 884 - 835 50 G1 1,38 84,1 43,1 1,3075 0,5050  42,82

900 90 949 - 900 50 G1 1,50 89,7 45,9 1,3091 0,5353  43,42

935 90 984 - 935 50 G1 1,56 92,7 47,5 1,3100 0,5514  43,70

1000 90 1049 1103 1000 50 G1 1,66 98,3 50,3 1,3115 0,5812  44,27 45,64

1135 90 1184 1238 1135 50 G1 1,88 110,0 56,2 1,3149 0,6420  45,46 46,87

1200 90 1249 1303 1200 50 G1 1,98 115,7 59,9 1,3164 0,6809  46,03 47,46

1400 90 1449 1503 1400 50 G1 2,28 133,3 67,9 1,3213 0,7583  48,49 49,99

1435 90 1484 1538 1435 50 G1 2,36 136,4 69,5 1,3210 0,7771  48,78 50,28

1600 90 1649 1703 1600 50 G1 2,60 151,2 77,1 1,3192 0,8673  50,23 51,78

1735 90 1784 1838 1735 50 G1 2,85 163,4 83,4 1,3178 0,9430  51,42 53,01

1800 90 1849 1903 1800 50 G1 2,95 169,4 86,4 1,3171 0,9801  52,68 54,31

1935 90 1984 2038 1935 50 G1 3,10 181,9 92,9 1,3156 1,0585  53,85 55,51

2000 90 2049 2103 2000 50 G1 3,22 188,1 96,1 1,3150 1,0970  54,45 56,13



Alluminio Fondital Acciaio (no inox)

Nessuna 
formazione

di corrosione 
esterna

          
TRATTAMENTO      

ESTERNO

Possibile 
formazione
di ruggine 

esterna

Trattamento 
interno

Aleternum
Nessuna 
corrosione
Radiatore

sempre pulito

          
TRATTAMENTO      

INTERNO 

Formazione
di ruggine e 

fanghi
Possibile 

intasamento 
degli impianti

Acqua di 
impianto

sempre pulita

                     
ACQUA      

D'IMPIANTO

Possibile 
formazione
di residui, 
impurità e 

fanghi

ANAFORESI

POLVERI

ALLUMINIO
Doppia 

verniciatura:
Anaforesi 

(antiossidante)
+ Polveri (finitura 

esterna)

TIPOLOGIA DI  
VERNICIATURA

Solo Polveri 
(finitura esterna) 

*
POLVERI

ARIA

ACCIAIO

Connessioni tra 
tubi e montanti 

brevettate

                   
INNESTO      

BREVETTATO
? ?

Facilità di 
trasporto

e di montaggio

                    
FATTORE      

PESO
Pesante

12 anni ANNI DI      
GARANZIA Da 2 a 5 anni *

Ottimo rapporto
qualità/prezzo

                   
QUALITÀ      
PREZZO

Minor rapporto
qualità/prezzo

*Solo per i marchi presi in esame.

Differenze alluminio/acciaio
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FONDITAL S.p.A.
Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (Brescia) Italia
Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304
E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com


