
 Runtal FaIn Inox
 runtal Design stuDio



runtal Fain inox. la sottile struttura costituita 

da tubi di appena 12 mm di spessore e la superfi-

cie di acciaio inox spazzolato opaco fanno di run-

tal Fain inoX uno scaldasalviette di design  

robusto ma al tempo stesso elegante, che conferi-

sce note raffinate ai bagni privati e pubblici,  

nei quali si integra perfettamente grazie ai mate-

riali anticorrosione, alle proporzioni intelligenti  

e alla pratica ritmatura per le salviette. sostenuti 

da forti collettori, gli elementi sottili riscaldano 

l’ambiente e le salviette con rapidità ed efficienza. 

runtal Fain inoX. Bello e pratico.





runtal Fain inox  runtal Design stuDio

nel 1953, l’incontro fra un ingegnere e un architetto diede vita al 
marchio runtal. la tradizione di innovazione tecnica e design 
funzionale viene mantenuta viva, aggiornata e perfezionata dal 
punto di vista del design grazie all’opera del runtal Design  
studio (rDs).

l’rDs cura il patrimonio creativo dei due fondatori, egon runte e 
Jürg altherr, formula il linguaggio contemporaneo del marchio 
runtal ed è responsabile di tutti gli sviluppi creativi. l’rDs coopera 
con i più rinomati designer internazionali, commissionando studi  
di fattibilità, la progettazione e lo sviluppo di nuovi elementi  
riscaldanti. Viene inoltre verificata la realizzabilità, il potenziale di 
mercato e la conformità del marchio alle proposte tecniche e  
di design. 

l’approccio sostenibile verso risorse quali l’elettricità e l’acqua, così 
come la ricerca e lo sviluppo di nuovi materiali e superfici, portano 
non solo a nuove soluzioni pratiche e innovative, ma anche ad  
un linguaggio particolarmente funzionale dei radiatori innovativi di 
design runtal. 

Così nascono realizzazioni semplici, ma allo stesso tempo raffinate 
ed efficienti, abbinate ad un’elevata qualità dei materiali e della 
lavorazione. il design svizzero, che negli anni ’50 era assurto  
a modello internazionale, vive oggi un nuovo rinascimento ed è 
entrato a pieno titolo fra i canoni classici.



speCiFiChe teCniChe

Descrizione Del proDotto
grazie alla struttura ben studiata, gli elementi 
radianti di appena 12 mm di spessore terminano in 
collettori da 30×30mm, leggermente arrotondati 
verso l’esterno, che incorniciano lo scaldasalviette 
di design. realizzato interamente in acciaio inox 
V4a spazzolato opaco, runtal Fain inoX offre 
una maggior protezione contro la corrosione 
interna ed esterna grazie alla sua speciale resi -
stenza. runtal Fain inoX è disponibile per il 
collegamento al riscaldamento ad acqua calda o 
per il funzionamento esclusivamente elettrico  
(su richiesta).
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Fronte laterale Vista Dall’alto

Dati tecnici
Denominazione  Fai
altezza 842/1192/1467/1714 mm
larghezza 350/500/600 mm
allacciamenti  per riscaldamento ad acqua 

calda, 2 allacciamenti da ½" in 
basso per mandata e ritorno, 
sfiato da ¼" verso l’alto

Valvole Vedere listino accessori
Colore  acciaio inox V4a
potenza termica  256/355/409/471/661 Watt
  300/600 Watt (funzionamento 

esclusivamente elettrico)
norma 
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runtal italia s.r.l.
via Provinciale 15/D, I-24040 Lallio (BG)
T +39 035 455 15 11, F +39 035 455 15 12
info@runtalitalia.it, www.runtal.com

Un’azienda Zehnder Group.


