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XPE
SCALDABAGNI ALTISSIMA POTENZA
Gli apparecchi della serie XPE rappresentano una classe a sé 
stante nel panorama europeo e mondiale degli scaldacqua.
Si tratta di veri e propri primatisti nella produzione di 
acqua calda e sono destinati agli utenti più esigenti e ai pro-
gettisti più scrupolosi.
Il loro utilizzo è ideale quando lo spazio è ridotto ed il fabbi-
sogno di acqua elevato. Possono inoltre agevolmente sostituire 
due o più apparecchi meno potenti collegati tra di loro consen-
tendo un notevole risparmio nei costi di installazione.
La gamma attuale consta di due modelli da 300 e da 
750 litri a camera aperta, con potenze di 105 e 115 kW, 
muniti di elettrovalvola gas e funzionanti con accensione 
elettronica a ionizzazione di fiamma. 

Tutte le operazioni vengono comandate da una  centrali-
na elettronica che sovrintende, unitamente all’elettrodo di 
rilevazione ed ai termostati di lavoro e sicurezza, al corretto 
funzionamento del sistema.
L’accensione degli apparecchi è programmabile anche a distan-
za mediante un orologio programmatore settimanale.

Le particolari potenze installate ed altre considerazioni di 
carattere tecnico/progettuale ne prevedono l’uso solamente 
con alimentazione a gas metano.

Gli apparecchi sono provvisti di DCF (Dispositivo Controllo 
Fumi), flangia di ispezione ed anodi di magnesio facilmente 
ispezionabili. L’isolamento con materassini di lana di vetro ad 
alta densità assicura basse dispersioni ed economia di esercizio.

EXTRA HIGH POWER WATER HEATERS
The XPE gas fired storage water heaters with conventional flue, 
offer the designers and end users vast amounts of hot water 
with an incredible recovery rate. This range has a storage 
option of 300 and 750 liters, with an impressive power of 105 and 
115 kW respectively. 

The gas valve offer excellent service and maintenance require-
ments, it is linked to one hi-limit and one control stat making it a 
user friendly water heater.

Almost all applications can be serviced by using one or more 
XPE due to its different storage possibilities and high quantity hot 
water production.

The XPE is provided with an electronic gas valve with flame 
ionization, double thermostats (control and hi-limit) with gradua-
ted scale and stainless steel gas burners.
It is also possible to program the water heater if peak demands 
are required at certain times of the day.

The water heaters are fitted with a DCF device (flue spillage control) 
which interrupts the gas flow to the burner in case of exhaust or 
combustion leakage. The magnesium anodes are easily accessible 
and represent a reliable cathode protection against corrosion. CFC 
free mineral wool insulation ensures that standby losses are minimal.

Capacità/Storage: 300 ÷ 750 lt Produzione acqua calda/Continuous output: 2220 ÷ 3390 lt/hSERIE/SERIES
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Una sofisticata elettrovalvola  
regola tutte le operazioni dell’apparecchio

A sophisticated gas valve controls  
all the unit’s operation

Tempo riscaldamento/Heating time: 6’ ÷ 21’

A B C D De H

XPE-3	 300 

XPE-8	 750

Modello
Model

Capacità lt
Storage lt

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Produzione acqua calda/Continuous output: 2220 ÷ 3390 lt/h

XPE-3
300
291
236

216
120
120
1”

220

10,54

6
70
10
105

8’/6’

2220/3108

XPE-8
750
400
345

216
120
120
1”

220

11,54

6
70
10
115

21’/15’

2428/3339

Modello/Model
Capacità/Storage		                   lt
Peso lordo/Gross weight		                 kg
Peso netto/Net weight		                 kg
Dimensioni imballo/Packing dimensions                       cm
altezza/height
larghezza/width
profondità/depth
Raccordo gas/Gas inlet		                  Ø
Tensione/Voltage		                  V
Consumo gas/Gas consumption 
metano/natural			          m3/h
Pressione max/Maximum working
di esercizio bar/pressure 		               bar
Temperatura max/Max temperature 
Tubi fumi/Exhaust fumes tubes 
Portata termica/Heat input 		               kW
Trattamento/Tank protection 
Tempo di riscaldamento/Heating time
                     ∆t=35°C/∆t=25°C                                 min
Produzione continua/Continuous rate
               ∆t=35°C/∆t=25°C                                      lt/h

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

620 820 1020 1570 780 1890
500 700 1070 1640 980 1950

Vetroporcellanatura a 870°C/Vitreous enamel at 870°C


