
 

 RL 70-100-130

I bruciatori di gasolio Riello RL 70 - 100 - 130 
bistadio si distinguono per la grande potenza e 
il design esclusivo. L'elevato campo di lavoro e 
la grande stabilità di funzionamento permettono 
un'ampia elasticità di utilizzo su diversi 
generatori di calore. Come tutti i bruciatori della 
serie RL, anche questi modelli adottano 
soluzioni tecnologiche innovative in grado di 
migliorare il rendimento di ventilazione, 
abbattere i livelli di rumorosità, diminuire 
l'assorbimento di energia elettrica e ridurre la 
quantità di emissioni nell'ambiente. Particolari 
accorgimenti facilitano ogni intervento di 
installazione, taratura e manutenzione.  

VANTAGGI

- Design 

L'innovativo design, curato in ogni particolare, oltre ad avere una funzione estetica 
consente un 'eccezionale praticità nell'utilizzo del bruciatore.

- Silenziosità 

La stabilità e la costanza del flusso d'aria permettono una riduzione delle emissioni 
sonore quanti ficabile nel 50% rispetto alle tradizionali macchinedi pari potenza. 

- Gamma 

I bruciatori Riello RL sono disponibili in 3 modelli bistadio con potenze da 255 a 1540 
kW.

Modello RL RL 70LP RL 100LP RL 130LP
Potenza termica min-max W 255/474-830 356/711-1186 486/948-1540

min-max Mcal/h 219,3/407,6-
713,8 306,2/611,5-1020 418/815,3-

1324,4
Portata combustibile min-max 
kg/h 21,5/40-70 30/60-100 41/80-130

Potenza elettrica assorbita kW 1,4 1,8 2,6
Tensione di alimentazione V-Hz 230/400-50
Dimensioni della testa mm 250-385 250-385 250-385
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