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Caldaia a Biomassa-Pellet-Legna
3 CALDAIE IN UN SOLO PRODOTTO

Lla nuova Caldaia Carinci Serie Prestige & un generatore di
calore funzionante a pellet e a legna. la tecnologia
combinata Carinci, presente in essa, permette |'accensione
programmata in automatico a pellet e a legna.

PUO’ ESSERE ALIMENTATA:

e Solo con il pellet ( combustibili triti )
e Solo con la legna

e In combinata pellet - legna

Lo tecnologia combinata Carinci della Prestige permette di
passare da un combustibile all’altro in modo automatico.

Pud essere caricata a legna e programmare I’accensione, una
volta terminata la legna, pud continuare a riscaldare passando in
automatico a pellet.

La nuova Caldaia Carinci Prestige & indicata per chi desidera
avere la doppia alimentazione sia a pellet che a legna.
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in modo naturale
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TECNICA DI PRERISCALDAMENTO CARINCI
la tecnica innovativa di preriscaldamento della
caldaia Carinci Prestige con alimentazione dal
basso consiste nel preriscaldare all'interno della
camera del bruciatore , il combustibile e |'aria
comburente prima di essere bruciati.

QUESTA INNOVATIVA TECNICA DI COMBUSTIONE, GARANTISCE
| SEGUENTI VANTAGGI:

e Elevato rendimento di combustione
® Basse emissioni

® Bruciano meglio i combustibili triti
* Minime particelle incombuste

® Bassi residui di cenere

ELEVATO RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
la Caldaia Prestige con il nuovo bruciatore a
elementi sezionati in ghisa, consente di ossigenare
meglio il pellet al suo interno che associato alle
tecnica Carinci di preriscaldamento del
combustibile e dell’aria primaria e secondaria,
consente di ottenere un elevato rendimento di
combustione e bassi consumi

CORPO CALDAIA E PASSAGGIO FUMI
L'innovativo corpo caldaia realizzato con lamiera
decapata in acciaio al carbonio di spessore 5mm
completamente  coibentata  con  materassino
isolante, & costituito da scambiatori verticali anti
infasamento con percorso obbligato a 3 giri di
fumo, inoltre al loro interno vi sono alloggiati 3
deflettori in acciaio al carbonio a garanzia di un
elevato rendimento, bassi consumi e basse
emissioni di CO2... costante nel tempo

SISTEMA “ACQUAPLUS” H 24

Il sistema ideato dalla Carinci Group, permette di
prelevare acqua calda sanitaria con la caldaia
anche a bassa temperatura (gia a 40° C) a
prescindere se |'impianto di riscaldamento sia
acceso o spento, inoltre con questa
tecnologia e possibile utilizzare acqua
calda sanitaria sia d’inverno che d’estate.

ACQUA CALDA A VOLONTA’
365 GIORNI L'ANNO




La sicurezza prima di tutto!

L’ELEMENTO DISTINTIVO DELIA CALDAIA CARINCI PRESTIGE E DETERMINATO NON SOLO DALLA SCELTA DI MATERIE
PRIME DI ALTISSIMA QUALITA MA ANCHE DALLA SCELTA DI SISTEMI CHE DANNO LA MASSIMA SICUREZZA NELL'UTILIZZO.

SISTEMI DI SICUREZZA DI SERIE DELLA CALDAIA CARINCI PRESTIGE

SICUREZZA CORPO CALDAIA

* Termostato caldaia regolabile alla temperatura desiderata.

¢ Termostato a riarmo manuale che arresta il bruciatore a raggiungimento di eventuali eccessive temperature.

e Dissipatore di calore all'interno del corpo caldaia & gid inserito un’apposito scambiatore in rame come dissipatore
di calore (per il collegamento della valvola a scarico termico OPTIONAL )

SICUREZZA BRUCIATORE

¢ Sicurezza mancata accensione: se il bruciatore non dovesse innescare la fiamma, la sonda di sicurezza nella
canna fumaria, non rilevando la temperatura, arresta il sistema.

» Doppia sicurezza: la doppia coclea con il salto del combustibile e la valvola stellare nel condotto pellet, garantiscono
la massima sicurezza contro eventuali ritorni di fiamma.

SICUREZZA APERTURA PORTA
* Interruttore a pulsante: gli sporfelli della Caldaia Carinci Prestige sono dotati di interruttori a pulsante che
all’apertura degli stessi arrestano la combustione della caldaia fermando completamente il sistema a garanzia di

una sicura e semplice pulizia ordinaria.

SICUREZZA MOTORE

* Sicurezza motore a inversione automatica : il motoriduttore della caldaia Prestige & dotato di una sicurezza
controllo coclea di alimentazione a inversione di marcia, che al rilevamento di una maggiore resistenza nel trasporto
del combustibile inverte il senso di marcia in automatico per circa un giro, rimuovendo cosi il combustibile bloccato per
poi riprendere il normale funzionamento ed evitando cosi sia il blocco della caldaia che eventuali rotture del sistema di
alimentazione del combustibile.

SICUREZZA LIVELLO PELLET
* Sensore livello pellet : non rilevando pit la presenza di combustibile all’interno del serbatoio pellet il sensore
arresta il sistema.

PARTICOLARE VALVOLA STELLARE

ACCENSIONE ELETTRONICA CON
CANDELETTA IN CERAMICA

L'accensione elettronica di serie su
tutti i modelli & con candeletta in
ceramica o  garanzia  di
un’accensione rapida, sicura e

NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE costante nel tempo
LA NUOVA CENTRALINA PERMETTE DI

PROGRAMMARE IN QUALSIASI MOMENTO LE

ACCENSIONI IN MODO AUTOMATICO.

e FACILE DA ADOPERARE

o SEMPLICE NELLA MANUTENZIONE

o AFFIDABILE E ROBUSTA NEI MATERIALI
® EFFICIENTE CLASSE 5 UNI EN 303-5/12




KIT ACCESSORI (optional)

Kit vaso chiuso per caldaia CARINCI PRESTIGE 270-350

KIT accessori complementari

Raccordo con cartella in ottone.

Valvola a sfera con bocchettone.

Circolatore Wilo alta efficienza RS15/6

TEE in ottone attacco mandata impianto 1" %
Valvola a sfera passaggio totale

Valvola termostatica anti condensa 1" %2 KVS 14
Raccordo in ottone maschio ritorno impianto 1" &
Gruppo di riempimento con manometro
Rubinetto di scarico

10 Jolly di sfiato con gomito

11 Valvola di sicurezza attacco 1/2"-3 bar

12 Valvola di scarico di sicurezza termica 3/4” EN 14597
13 Vaso di espansione a membrana 24 It

14 Raccordo in rame diametro 28 con dati
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Kit vaso chiuso INAIL per caldaia CARINCI PRESTIGE 500

@—

Collettore Portastrumenti con
accessori INAIL (ex ISPELS)
5 sl il

, di con ripristino manuale.

d
2 Termometro @ 80 mm.
3 Pressostato di sicurezza, a ripristino manuale.
4 Pressostato di minima, a ripristino manuale
5 Rubinetto manometro, campione INAIL, a tre vie.
6 Riccio ammortizzatore.
7 Manometro.
g 8 Pozzetto per valvola di intercettazione combustibile INAIL attacco 1/2".
9 Pozzetto di controllo INAIL, attacco 1/2",
i 9 10 Valvola di sicurezza INAIL attacco 3/4”
4 11 Valvola di scarico di sicurezza termica 3/4" EN 14597
6

12 Vaso di espansione a membrana 35 It

Accessori complementari

13 Raccordo con cartella in ottone.
14 Valvola a sfera con bocchettone.
15 Circolatore Wilo Alta Efficienza RS15/7.5
16 TEE in ottone attacco mandata impianto 1" %4
17 Valvola a sfera passaggio totale
18 Valvola termostatica anti condensa 1" % KVS 14
19 Raccordo in ottone maschio ritorno impianto 1" %
13 20 Gruppo di riempimento con manometro
= 21 Rubinetto di scarico
22 Raccordo in rame diametro 28 con dati N
23 Jolly di sfiato con gomito 2

o

@ a5
q
\J—
6 23
) @ 2
3 Lii=
8 13 “\ﬁ
DATI TECNICI
ricpibi PRESTIGE 270 PRESTIGE 350 PRESTIGE 500 Used PRESTIGE 270 PRESTIGE 350 PRESTIGE 500
Classe di Riferimento EN 305.5:2012 c c1 a Serdimanodiolenza lamicd % 89,22 89,23 90,75
r':sﬂs';r:;ﬁessione di Esercizio bar 3 3 3 g;:’,,?:%z:,,g?ﬁ:ﬂ:jlgi scarico a mg/m? 298+ 13 100,69 + 13 102,00+ 9
Prescionelel Pt Bar 3 3 3 SenEIodic el gasdiscaicodl| s 12849 114,38+ 13 12159
e P B w0 e L
Contenuto acqua in Caldaia It 97 97 125 f‘;,’;’,:’r"”z';’ ;’e"r;‘;if'éi o mg/m? 14,59 23,12 14,45
Massa Apparecchiatura Kg 635 635 787 OGC a Potenza Termica Nominale mg/Nm?® 14,43 14,43 13,36
Diametro attacco Condotto Fumario mm 180 180 200 OGC a Potenza Termica Ridotta mg/Nm? 17,64 7.1 18,76
Tiraggio Minino Pa 18 18 18 Potenza Termica Nominale kw 27 349 495
ﬁfﬁ?ﬁ;ﬁ”’"e“"“’e A % 55590 5590 55590 Pofenza Termica Minima/Massima w 8,1/27 8,1/34,9 14,5/49,5
Kepdimenio gl denza Jertica % 89,72 89,84 89,94 Perdita di Carico in Caldaio Pa 2000 2000 2300

PRESTIGE | 270 350 500

Mq riscaldabili | da 100 a 270 |da 150 a 350 |da 300 a 500




DIMENSIONI D'INGOMBRO
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NOTA:
= Utilizzare indifferentemente un attacco per la mandata del circuito e Ialtro per la connessione N
al tubo di sicurezza in caso di installazione con circuito a vaso aperto. Modelli

D2 = Utilizzare indifferentemente un attacco per il ritorno del circuito e I'altro per il ri to.

D4 = Utilizzare indifferentemente un attacco per il diseareatore e I'altro per la Valvola di Sicurezza. 270 350 500
Larghezza Caldaia (A) mm | 520 520 670
Larghezza Totale (A1) mm | 1190 1190 1340
Profondita Caldaia (B) mm | 845 845 960
Profondita Totale (BT) mm | 1250 1250 1325
Profondita Serbatoio (B2) mm | 720 720 720
Innesto Condotto Fumario (C) mm | 1245 1245 1350
@ Condotto Fumario (D) mm 180 180 200
Ritorno Circuito (E) mm | 475 475 475
Mandata Circuito (F) mm | 1380 1380 1470
Valvola di Scarico (G) mm | 360 360 365
Altezza Totale (H) mm | 1560 1560 1700
Peso complessivo Kg | 560 560 650
Capacita Serbatoio Pellet Kg 180 180 230
Attacco Mandata Circuito e Sicurezza [vaso aperto] (D 1) 16} "M "M "M
Attacco Ritorno e Riempimento Circuito [vaso aperto] (D2) o "M "M "M
Attacco Valvola di Scarico e gruppo di riempimento (D3) %] 2'F 2'F 'F
Attacco disareatore automatico (jolly) e Valvola di Sicurezza (D4) | @ 7'F 12'F 1'F
Attacchi Sicurezza a Scarico Termico (D5) 4] 'M %B'M ’B'M
Pozzetto Sonda Valvola a Scarico Termico (D6) (%] %'F 7' F »'F
Ingresso e uscita Acqua Calda Sanitaria (D7) (%] ”'M %'M ”n'M

La Carinci Group S.p.A. si riserva la facolta di variare i dati tecnici riportati in qualsiasi momento e senza preavviso.







CARINCI

GROUP S.p.A.

innovazioni per il riscaldamento

Sede Legale:
Via Case Priori, 26 (Loc. S. Francesca) - VEROLI (FR)

Sede Amm.va/Operativa:
Via Felci (Zona Industriale) - SORA (FR)

INFO LINE:
Tel. +39 0776 812704
Fax +39 0776 814394

INFO WEB:
www.carincigroup.it
info@carincigroup.it
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