
  

Caldaie di alta potenza a condensazione
Con combustione premiscelata. Murali e a terra

PWR/PWR-T: 70 - 100 - 115 - 125 - 155 - 190
PWRTT: 230 - 305 - 380 - 455 - 530 - 605 - 680 - 760

A

 PWR / PWRT / PWRTT



•	 Caldaia	murale	a	gas	a	condensazione	di	alta	potenza
•	 Scambiatore	 primario	 in	 lega	 di	 Alluminio/Silicio/Ma-

gnesio
•	 Idonea	per	installazione	in	cascata
•	 Modulazione	elettronica	di	fiamma	e	di	potenza	1:5
•	 Alto	rendimento	(109%	-	106%)
•	 Basse	emissioni	inquinanti	NOx	(Classe	5)
•	 Elettronica	a	microprocessore	Siemens
•	 Quadro	elettronico	di	comando	a	display	LCD
•	 Predisposta	per	collegamento	a	bollitore	esterno	per	ac-

qua	sanitaria
•	 Protezione	antigelo	e	funzione	anti-legionella
•	 È	escluso	il	circolatore	e	il	vaso	di	espansione	che	devo-

no essere dimensionati correttamente e collocati ester-
namente

PWR - PWRT
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Mod. CodiCe 
diMensioni 
e(LxHxP) MM

Peso kg
Qn Max/Qn Min 
(50°C/30°C) kW

Qn Max/Qn Min 
(80°C/60°C) kW

sCariCHi Per
CaLdaia singoLa

PWr 70 Met eCoPWx070Pn 500x750x460 65 62 / 14 69 / 16 80

PWr 100 Met eCoPWx100Pn 500x750x560 82 90 / 19 100 / 22 100

PWr 115 Met eCoPWx115Pn 500x750x560 88 109 / 19 115 / 22 100

PWr 125 Met eCoPWx125Pn 500x750x710 103 115 / 18 124 / 21 110

PWr 155 Met eCoPWx155Pn 500x750x860 130 142 / 33 154 / 37 125

PWr 190 Met eCoPWx190Pn 500x750x1010 167 171 / 37 187 / 41 160

Qn max=Portata termica nominale massima - Qn min=Portata termica nominale minima - ƞ=Rendimento
 

Mod. CodiCe 
diMensioni (LxHxP) 
MM

Peso kg
Qn Max/Qn Min 
(50°C/30°C) kW

Qn Max/Qn Min 
(80°C/60°C) kW

sCariCHi Per
CaLdaia singoLa

PWrt 70 Met eCoPWx070Pnt 500x750x460 65 62 / 14 69 / 16 80

PWrt 100 Met eCoPWx100Pnt 500x750x560 82 90 / 19 100 / 22 100

PWrt 115 Met eCoPWx115Pnt 500x750x560 88 109 / 19 115 / 22 100

PWrt 125 Met eCoPWx125Pnt 500x750x710 103 115 / 18 124 / 21 110

PWrt 155 Met eCoPWx155Pnt 500x750x860 130 142 / 33 154 / 37 125

PWrt 190 Met eCoPWx190Pnt 500x750x1010 167 171 / 37 187 / 41 160

Qn max=Portata termica nominale massima - Qn min=Portata termica nominale minima - ƞ=Rendimento
 

Mod. Mod. CodiCe 

PWr/PWrt 70 CirColatore attaCCo posteriore 15-70 Flex Cir1000

PWr/PWrt 100 CirColatore attaCCo posteriore 15-70 Flex Cir1000

PWr/PWrt 115 CirColatore elettroniCo 9 mt Upml 25-95 140W aUto Cir0009p9m

PWr/PWrt 125 CirColatore elettroniCo 9 mt Upml 25-95 140W aUto Cir0009p9m

PWr/PWrt 155 CirColatore magna 40-80 F 220 pn 6 / 10 Cir0019pm

PWr/PWrt 190 CirColatore magna 40-80 F 220 pn 6 / 10 Cir0019pm
 

Versioni murali

Versioni a terra

Circolatori consigliati per caldaie pwr e pwrt
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Lunga Vita utiLe 
La	qualità	dello	scambiatore	pressofuso	in	alluminio	silicio,	garantisce	alla	caldaia	una	lunga	durata	e	
una	notevole	affidabilità	nel	tempo	.

aLta effiCienza (oLtre 109%) 
Grazie	allo	speciale	progetto	della	sezione	dllo	scambiatore	e	all'ampia	superficie	di	scambio,	l'efficienza	
della	caldaia	risulta	al	top	della	categoria.

eConomiCitÀ di funzionamento 
Il	consumo	di	gas	viene	ridotto	grazie	ai	ridotti	cicli	di	accensione	e	spegnimento,	in	funzione	del	range	
di modulazione 1/7.

basso impatto ambientaLe 
La	combustione	è	particolarmente	pulita	grazie	al	bruciatore	Low	NOx,	di	cui	è	dotata	la	caldaia.	NOx	
classe 5.

eLeVata affidabiLitÀ 
Ogni	caldaia	viene	testata	singolarmente	in	conformità	alle	norme	europee	di	riferimento.

sicurezza e comfort
funzione CLimatiCa 
L'elettronica	della	caldaia	definisce	la	temperatura	di	man-
data	in	funzione	della	temperatura	esterna	letta	dal	sensore	
apposito.	I	parametri	della	curva	climatica	sono	impostabili	
in	funzione	del	tipo	di	impianto.

programmazione per fasCe orarie 
L'elettronica	della	caldaia	prevede	tre	set	point	di	riduzione	
di	temperatura	notturni,	programmabili	giornalmente.

funzionamento in sequenza - 
CasCata 
L'elettronica	della	caldaia	contempla	il	controllo	esterno	per	
accensioni	 e	 spegnimenti	 in	 alternanza	 ad	 eventuali	 altre	
caldaie	posizionate	sullo	stesso	impianto.	Sistemi	a	cascata.	

Plus di PRodoTTo
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scambiatore ad alta efficienza

funzionalità avanzate

sCambiatore  
Scambiatore	prodotto	con	pressofusione	in	alluminio	silicio,	
Al	-	Si	-	Mg	alloy.

eLeVata superfiCie di sCambio 
La	 superficie	di	 scambio	di	 cui	 è	dotato	ogni	 scambiatore	
garantisce	l'erogazione	di	tutta	la	potenza	nominale.

eLeVata resistenza aLLa 
Corrosione 
La	conduzione	termica	della	speciale	lega	di	alluminio	utiliz-
zata,	consente	il	raffreddamento	rapido	delle	superfici	dello	
scambiatore	e	quindi	una	elevata	resistenza	alla	corrosione	

nessun risChio doVuto a residui 
di Combustione 
Il	progetto	dello	scambiatore	prevede	il	posizionamento	di	
numerosi	perni	per	 lo	scambio	termico,	 in	grado	di	tenere	
sempre	pulita	la	superficie	dello	scambiatore	stesso.

•	 È	previsto	l'eventuale	accumulo	sanitario
•	 Compatibile	con	un	impianto	solare
•	 Controllo	per	impianti	multizone
•	 Connessione	per	controllo	remoto
•	 Funzione	di	protezione	dello	scambiatore	con	controllo	del	Delta-T
•	 Funzione	anti	legionella
•	 Connessione	BUS
•	 Connessione	seriale	per	PC
•	 Pannello	LCD
•	 Rilevazione	errori	o	anomalie	di	funzionamento
•	 Programmazione	giornaliera	e	settimanale	orari	di	funzionamento
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MM 70 100 115 125 155 190

Profondità 460 560 560 710 860 1010

Larghezza 500

aLtezza 750
 

MM 70 100 115 125 155 190

a 1201 1201 1201 1201 1241 1266

B 755 865 865 1130 1275 1415

C 345 330 330 348 347 370

d 895 895 895 895 907 930

e 420 490 490 490 585 585

F 935 915 915 910 930 930
  

dimensioni
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Descrizione   coDice

Valvola di sicurezza 1/2" x 3/4" - tarata a 4 bar VaL1304P

Valvola di intercettazione combustibile in alluminio da 1 1/2” taratura 98°C VaL1301P

disaeratore verticale in ottone da 1" dSr1300P

defangatore per tubazioni verticali con corpo in ottone da 1" dfg1300P

Collettore portastrumenti da 1"1/2 che raggruppa in modo compatto una serie di dispositivi 
certificati e conformi a Ped/inaiL (ex iSPeSL) obbligatori per la sicurezza delle centrali ter-
miche con potenza superiore ai 35 kW come indicato nella raccolta r ed.2009. il collettore, 
da installarsi verticalmente sulla mandata della caldaia, comprende: Pressostato di sicurez-
za a riarmo manuale, pressostato di minima a riarmo manuale, termostato ad immersione 
a riarmo manuale, termometro, manometro completo di riccio ammortizzatore e rubinetto 
portamanometro, pozzetto per valvola intercettazione combustibile, pozzetto di controllo, 
attacco per valvola di sicurezza  e raccordi a bocchettone.  (Per modelli 70, 100 e 125)   

CoL1300P

Collettore portastrumenti flangiato dn65 che raggruppa in modo compatto una serie di 
dispositivi certificati e conformi a Ped/inaiL (ex iSPeSL) obbligatori per la sicurezza delle 
centrali termiche con potenza superiore ai 35 kW come indicato nella raccolta r ed.2009. il 
collettore, da installarsi verticalmente sulla mandata della caldaia, comprende: Pressostato 
di sicurezza a riarmo manuale, pressostato di minima a riarmo manuale, termostato ad 
immersione a riarmo manuale, termometro, manometro completo di riccio ammortizzatore 
e rubinetto portamanometro, pozzetto per valvola intercettazione combustibile, pozzetto di 
controllo, attacco per valvola di sicurezza  e raccordi a flangia.  (Per modelli 155 e 190)   

CoL1301P

regolatore per caldaie in cascata: centralina e8. 4401 aCC1300P

aCCessori
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Mod. CodiCe 
diMensioni 
(LxHxP) MM

Peso 
kg

Qn Max/Qn Min 
(50°C/30°C) kW

Qn Max/Qn Min 
(80°C/60°C) kW

ƞ a Qn 
Max (%)

ƞ a Qn 
30% (%)

sCariCHi Per 
CaLdaia singoLa ømm

PWrtt 230 eCoPWx230Pnt 720X1430X1298 220 26/230 23/214 103 108,8 160

PWrtt 305 eCoPWx305Pnt 720X1430X1393 260 35/305 31/285 103,5 108,6 160

PWrtt 380 eCoPWx380Pnt 720X1430X1643 330 43/380 39/356 103,5 108,6 200

PWrtt 455 eCoPWx455Pnt 720X1430X1733 385 49/455 44/429 102,9 108,5 200

PWrtt 530 eCoPWx530Pnt 720X1430X1828 420 61/530 55/498 103,5 108,6 200

PWrtt 605 eCoPWx605Pnt 720X1430X1925 460 69/605 62/570 103,5 108,6 200

PWrtt 680 eCoPWx680Pnt 720X1430X2020 505 78/680 70/642 103,5 108,6 200

PWrtt 760 eCoPWx760Pnt 720X1430X2225 540 93/760 84/713 104,5 108,7 200

Qn max=Portata termica nominale massima - Qn min=Portata termica nominale minima - ƞ=Rendimento

Mod. WiLo grUndFos

PWrtt 230 MaXo 40 0,5-12 Magna 40-120

PWrtt 305 MaXo 40 0,5-12 Magna 40-120

PWrtt 380 MaXo 40 0,5-12 Magna 40-120

PWrtt 450 MaXo 50 0,5-12 Magna 50-120

PWrtt 530 MaXo 50 0,5-12 Magna 50-120

PWrtt 605 MaXo 50 0,5-16 Magna 50-150

PWrtt 680 MaXo 50 0,5-16 Magna 50-150

PWrtt 760 MaXo 50 0,5-16 Magna 50-150

CirCoLatori ConsigLiati per CaLdaie pwrtt

CaLdaie a terra  
premisCeLate  
di potenza:
DA	230	A	760	kw	CORPO	IN	ALLUMINIO
•	 Caldaia	a	terra	a	gas	a	condensazione	di	alta	potenza
•	 Scambiatore	 primario	 in	 lega	 di	 Alluminio/Silicio/Ma-

gnesio
•	 Idonea	per	installazione	in	cascata
•	 Modulazione	elettronica	di	fiamma	e	di	potenza	1:5
•	 Alto	rendimento	(109%	-	106%)
•	 Basse	emissioni	inquinanti	NOx		(Classe	5)
•	 Elettronica	a	microprocessore	Siemens
•	 Quadro	elettronico	di	comando	a	display	LCD
•	 Predisposta	per	collegamento	a	bollitore	esterno	per	ac-

qua	sanitaria
•	 Protezione	antigelo	e	funzione	anti-legionella
•	 È	escluso	il	circolatore	e	il	vaso	di	espansione	che	devono	

essere dimensionati correttamente e collocati esterna-
mente

•	 SOLO MODELLI A METANO

PWRTT
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dimensionamento disgiuntore idrauLiCo

dimensioni CaLdaie pwrtt in mm
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Mod. a B C d e F

PWrtt 230 1065 399 80 104 150 g 1 1/4”

PWrtt 305 1160 399 80 104 150 g 1 1/2”

PWrtt 380 1410 553 162 123 200 g 2”

PWrtt 450 1500 553 162 173 200 g 2”

PWrtt 530 1596 553 162 173 200 g 2”

PWrtt 605 1692 553 162 173 200 g 2”

PWrtt 680 1787 553 162 173 200 g 2”

PWrtt 760 1882 553 162 173 200 g 2”

Mod. Pot. kW a (cm) B (cm) H (cm) d (mm) ø (mm)

PWrtt 230 230 69 67 84 200 80

PWrtt 305 305 72 82 103 200 100

PWrtt 380 380 83 95 119 250 100

PWrtt 455 455 83 95 119 250 100

PWrtt 530 530 93 106 133 250 125

PWrtt 605 605 93 106 133 250 125

PWrtt 680 680 102 116 145 300 125

PWrtt 760 760 110 126 157 300 150

CoMBinazioni 920 118 134 168 350 150

CoMBinazioni 1200 144 164 205 400 200

CoMBinazioni 1600 162 185 230 450 200
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step spa declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche 
che si riterranno necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.
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Sede	Legale:Via	A.	Einstein,	23
Via	1°	Maggio,	16
46051	San	Giorgio	Bigarello	(MN)	-	ITALY
Tel. 0376/274660 r.a.
Fax	0376/274661
info@stepclima.it

www.stepclima.com


