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Equipaggiamento

- un interruttore generale

Accessori

CALDAIA A CONDENSAZIONE A
BASAMENTO

ATHENA K

CALDAIE PER RISCALDAMENTO COLLETTIVO

40 e 60 KW

A
55°C
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Modello Potenza utile in kW
Regime acqua 80/60°C

Potenza utile in kW
Regime acqua 40/30°C

Potenza al 
focolare in kW Codice

Athena K 40 33,8 37 34,9 041604
Athena K 60 60 65,5 62,1 041605
Athena K 80 80 87,5 82,7 041606
Athena K 100 97 105,5 100 041607

Servizi Codice

Interfaccia di regolazione Codice

AVS 75  +  059751

QAD 36 059592
QAC 34 059260
QAZ 36 059261
QAA 55 700226
QAA 58 700332
QAA 75 040954
QAA 78 700340
OCI 345 059752
NAVIPASS 
MODBUS 059833

Accessori Codice

Granulato per neutralizzatore 25 Kg
073428

040955
040956
040957
041055
041056
041057
041342
041344
041346
041343
041345
041347
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POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE NAVISTEM B3000

CALDAIE PER RISCALDAMENTO COLLETTIVO

Numero massimo di circuiti gestiti Moduli di regolazione e sonde da prevedere

Circuito di
riscaldamento

diretto *

Circuito di
riscaldamento

miscelato 
V3V

Circuito 
carico

bollitore 
ACS

AVS 75 OCI 345 QAC 34 QAZ 36 QAD 36

1 Athena K 1 3 1

1 per circuito 

0

1

1 per
circuito
carico

bollitore

0

2 Athena K 1 6 2 2

1 per
3 Athena K 1 9 3 3

4 Athena K 1 12 4 4

CARATTERISTICHE

Modello Classe 
Energetica

Potenza 
utile in kW 

Regime 
acqua 

80/60°C

Potenza 
utile in kW 

Regime 
acqua 

40/30°C

Potenza 
focolare in 

kW

Peso 
in kg

Pressione 
d’esercizio 

in bar

Contenuto 
d'acqua in L

Temp. 
massima di 

mandata

Ø Scarico 
fumi in mm

Athena K 40 A 33,8 37 34,9 134 4 94 80 80

Athena K 60 A 60 65,5 62,1 140 4 88 80 80

Athena K 80 * 80 87,5 82,7 215 4 136 80 100

Athena K 100 * 97 105,5 100 225 4 128 80 100
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DIMENSIONI COLLETTORI ATHENA K

in mm

CARATTERISTICHE

Modello A B C D E F G H I J Ø K L M Ø N O

Athena K 40/60 1494 595 670 1469 58 100 356 400 406 76 1377 205 114

Athena K 80/100 1728 695 779 1645 102 110 354 400 550 85 1547 131 114

Modello
Due Tre Quattro

A B C D E F G H I

Athena K 40/60 2015 2011 1500 2768 2022 2253 3518 2061 3003

Athena K 80/100 3483 2304 2017 4542 2360 3077 5600 2415 4137
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Packs cascata


