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Multisplit Siesta di Daikin consentono di collegare, a un’unica 
unità esterna, !no a tre unità interne, anche di grandezze diverse. 
Una soluzione ideale per climatizzare due/tre ambienti, anche con 
temperature diverse, risparmiando sui costi d’installazione e di 
gestione. 
Le unità esterne multi di Daikin, robuste e a!dabili, funzionano 
grazie a un compressore inverter Swing, noto per la sua 
silenziosità e la sua alta e"cienza energetica. In modalità 
ra"reddamento, è possibile attivare la funzione Notturna che, 
nelle ore del sonno, riduce automaticamente di 3 dB(A) il livello 
sonoro di funzionamento dell’unità.  

MULTISPLIT

AMXF-A

2AMXF40A
2AMXF50A
3AMXF52A9

ATXF-A

UNITÀ ESTERNA
2AMXF40A 2AMXF50A 3AMXF52A9

Detrazione !scale 65% o Superbonus 110%   
Conto termico   

Capacità di ra"rescamento Min/Nom/Max Btu/h 5120/13650/15700 6150/17060/18430 6843/17743/24567
Min/Nom/Max kW 1,50/4,00/4,60 1,80/5,00/5,40 1,90/5,20/7,20

Capacità di riscaldamento Min/Nom/Max Btu/h 4440/14330/16400 4090/19100/20470 5118/23202/27688
Min/Nom/Max kW 1,30/4,20/4,80 1,20/5,60/6,00 1,50/6,80/8,4

Potenza assorbita Ra"r. Min/Nom/Max kW 0,30/1,14/1,30 0,53/1,48/1,68 0,39/1,26/2,49
Risc. Min/Nom/Max kW 0,24/1,02/1,16 0,32/1,50/1,61 0,32/1,74/2,40

Classe energetica Ra"r. A++
Classe energetica Risc. A+
Dimensioni A x L x P mm 550x840x330 734x973x401
Peso kg 36 41 57
Colore BIANCO AVORIO

Pressione sonora minima Ra"r. dB(A) 46 48 Nominale 46
Risc. dB(A) 48 50 Nominale 47

Potenza sonora dB(A) 60 59

Attacchi tubazioni (Ø) 

Liquido mm 6,4 x 2 6,4 x 3
Gas mm 9,5 x 2 9,5 x 2 9,5 -12,7 x 2
Liquido poll 1/4 x 2 1/4 x 2 1/4 x 3
Gas poll 3/8 x 2 3/8 - 1/2 3/8 - 1/2 x 2
Drenaggio mm 18 16

Compressore Tipo SWING
Refrigerante Tipo/GWP R32/675

Lunghezza massima tubazioni Totale m 30 50
Per singola unità m 20 25

Dislivello massimo u.i.-u.e. m 15
Alimentazione fase/Hz/V 1~/50/220

Intervallo di funzionamento Ra"r. °CBS -10~46
Risc. °CBU -15~24

Carica/TCO2Eq Kg/TCO2Eq 0,88/0,60 1,15/0,78 1,80/1,22

È necessario collegare almeno due unità interne.
Classi energetiche relative ad una combinazione al 100% del carico.
I dati qui riportati sono relativi alla combinazione 25+35 (per 2 attacchi) e 25+25+35 (per 3 attacchi)

UNITÀ INTERNA
ATXF25A ATXF35A

Dimensioni A x L x P mm 286 x 770 x 225
Peso Kg 8,5 9
Filtro aria  Tipo Estraibile lavabile

Ventilatore Ra"r. alta/media/bassa/silent dB(A) 10,1/8,1/6,1/4,4 11,5/8,3/6,3/4,5
Risc. alta/media/bassa/silent dB(A) 10,3/8,6/6,7/5,3 11,5/9,0/7,0/5,3

Potenza sonora dB(A) 55 58

Pressione sonora Ra"r. alta/media/bassa/silent dB(A) 40/33/26/20 43/34/27/20
Risc. alta/media/bassa/silent dB(A) 40/34/28/21 40/35/29/21

Sistemi di controllo ARC470A1
Alimentazione fase/Hz/V 1~50/220-240

R32
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UNITÀ ESTERNA 2AMXF40A - UNITÀ INTERNA ATXF-A

RAFFRESCAMENTO
UNITÀ 
ESTERNA

UNITÀ 
INTERNA

Capacità di ra). 
[kW] Capacità totale [kW] Potenza assorbita [kW] Corrente totale [A] EER E"cienza Stagionale

Locale A Locale B Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max Etichetta SEER P design CEA(kWh)

2AMXF40A

2,5 2,50 --- 1,30 2,50 3,00 0,33 0,61 0,80 1,78 3,33 4,40 - - - - -
3,5 3,50 --- 1,30 3,50 4,00 0,33 1,04 1,35 1,78 5,71 7,38 - - - - -

2.5+2.5 2,00 2,00 1,50 4,00 4,40 0,30 1,15 1,27 1,67 6,33 6,97 3,48 A++ 7,00 4,00 200,00
2.5+3.5 1,67 2,33 1,50 4,00 4,60 0,30 1,13 1,30 1,67 6,24 7,18 3,53 A++ 6,93 4,00 202,00

RISCALDAMENTO
UNITÀ 
ESTERNA

UNITÀ 
INTERNA

Capacità di ra). 
[kW] Capacità totale [kW] Potenza assorbita [kW] Corrente totale [A] COP E"cienza Stagionale

Locale A Locale B Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max Etichetta SCOP P design CEA(kWh)

2AMXF40A

2,5 3,40 --- 1,00 3,40 4,10 0,26 1,02 1,50 1,43 5,59 8,09 - - - - -
3,5 3,80 --- 1,00 3,80 4,40 0,26 1,28 1,73 1,43 7,02 9,40 - - - - -

2.5+2.5 2,10 2,10 1,30 4,20 4,70 0,24 1,03 1,16 1,31 5,70 6,38 4,06 A+ 4,01 3,20 1.116,00
2.5+3.5 1,75 2,45 1,30 4,20 4,80 0,24 1,01 1,16 1,31 5,59 6,39 4,14 A+ 4,00 3,20 1.119,00

UNITÀ ESTERNA 2AMXF50A - UNITÀ INTERNA ATXF-A 

RAFFRESCAMENTO
UNITÀ 
ESTERNA

UNITÀ 
INTERNA

Capacità di ra). 
[kW] Capacità totale [kW] Potenza assorbita [kW] Corrente totale [A] EER E"cienza Stagionale

Locale A Locale B Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max Etichetta SEER P design CEA(kWh)

2AMXF50A

2,5 2,50 --- 1,40 2,50 3,10 0,31 0,67 0,92 1,53 3,27 4,50 - - - - -
3,5 3,50 --- 1,40 3,50 4,00 0,31 1,09 1,42 1,53 5,32 6,95 - - - - -

2.5+2.5 2,50 2,50 1,80 5,00 5,30 0,54 1,49 1,66 2,63 7,30 7,74 3,35 A++ 7,10 5,00 247,00
2.5+3.5 2,08 2,92 1,80 5,00 5,40 0,53 1,48 1,68 2,61 7,25 7,83 3,37 A++ 7,10 5,00 246,00
3.5+3.5 2,50 2,50 1,80 5,00 5,40 0,53 1,48 1,68 2,61 7,23 7,81 3,38 A++ 7,00 5,00 250,00

RISCALDAMENTO
UNITÀ 
ESTERNA

UNITÀ 
INTERNA

Capacità di ra). 
[kW] Capacità totale [kW] Potenza assorbita [kW] Corrente totale [A] COP E"cienza Stagionale

Locale A Locale B Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max Etichetta SCOP P design CEA(kWh)

2AMXF50A

2,5 3,40 --- 1,10 3,40 4,10 0,25 0,99 1,31 1,23 4,81 6,54 - - - - -
3,5 4,00 --- 1,10 4,00 4,60 0,25 1,24 1,53 1,23 6,03 7,46 - - - - -

2.5+2.5 2,80 2,80 1,20 5,60 5,80 0,33 1,51 1,57 1,59 7,38 7,65 3,71 A+ 4,10 4,20 1.434,00
2.5+3.5 2,33 3,27 1,20 5,60 6,00 0,32 1,50 1,61 1,58 7,34 7,87 3,73 A+ 4,10 4,20 1.434,00
3.5+3.5 2,80 2,80 1,30 5,60 6,10 0,35 1,49 1,63 1,70 7,30 7,96 3,75 A+ 4,10 4,20 1.434,00

UNITÀ ESTERNA 3AMXF52A9 - UNITÀ INTERNA ATXF-A 

RAFFRESCAMENTO dati Preliminari

UNITÀ 
ESTERNA

UNITÀ 
INTERNA

Capacità di ra). [kW] Capacità totale [kW] Potenza assorbita [kW] Corrente totale [A] EER E"cienza Stagionale

Locale A Locale B Locale C Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max Etichetta SEER P design CEA(kWh)

3AMXF52A9

2,5 2,50 - - 1,60 2,50 3,20 0,36 0,76 1,00 1,62 3,45 4,50 - - - - -
3,5 3,50 - - 1,60 3,50 4,20 0,37 1,17 1,50 1,63 5,31 6,78 - - - - -

2,5+2,5 2,50 2,50 - 1,70 5,00 6,30 0,35 1,30 2,70 1,55 5,89 12,22 3,85 A++ 7,28 5,00 250,00
2,5+3,5 2,17 3,03 - 1,70 5,20 6,30 0,35 1,39 2,63 1,55 6,30 11,86 3,74 A++ 7,27 5,20 252,00
3,5+3,5 2,60 2,60 - 1,70 5,20 6,40 0,35 1,38 2,63 1,55 6,25 11,90 3,77 A++ 7,26 5,20 251,00

2,5+2,5+2,5 1,73 1,73 1,73 1,90 5,20 7,10 0,39 1,28 2,52 1,75 5,80 11,39 4,06 A++ 7,20 5,20 253,00
2,5+2,5+3,5 1,53 1,53 2,14 1,90 5,20 7,20 0,39 1,26 2,49 1,75 5,71 11,24 4,13 A++ 7,20 5,20 253,00

RISCALDAMENTO dati Preliminari

UNITÀ 
ESTERNA

UNITÀ 
INTERNA

Capacità di ra). [kW] Capacità totale [kW] Potenza assorbita [kW] Corrente totale [A] COP E"cienza Stagionale

Locale A Locale B Locale C Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max Etichetta SCOP P design CEA(kWh)

3AMXF52A9

2,5 3,40 - - 1,10 3,40 4,20 0,30 1,26 1,46 1,34 5,66 5,78 - - - - -
3,5 4,20 - - 1,10 4,20 4,80 0,30 1,78 1,88 1,34 8,01 7,73 - - - - -

2,5+2,5 3,40 3,40 - 1,20 6,80 7,00 0,32 1,95 2,50 1,44 8,84 11,32 3,49 A+ 4,00 4,80 1.680,00
2,5+3,5 2,83 3,97 - 1,30 6,80 7,20 0,32 1,93 2,76 1,44 8,75 12,48 3,52 A+ 4,04 4,80 1.664,00
3,5+3,5 3,40 3,40 - 1,40 6,80 7,30 0,32 1,91 2,76 1,44 8,66 12,48 3,56 A+ 4,01 5,00 1.744,00

2,5+2,5+2,5 2,27 2,27 2,27 1,40 6,80 8,00 0,32 1,75 2,37 1,44 7,93 10,71 3,89 A+ 4,01 5,00 1.744,00
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 1,50 6,80 8,10 0,32 1,74 2,40 1,44 7,89 10,85 3,91 A+ 4,03 5,00 1.735,00

TABELLE DI COMBINAZIONE R32


