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BINGO	-	JUMBO

Descrizione Scaldabagno murale a camera aperta o camera stagna
Potenza da 22,7 a 28 kW.

Modelli BINGO 20 20 kW, camera aperta

BINGO 24 24 kW, camera aperta

JUMBO 20 20 kW, camera stagna

JUMBO 24 24 kW, camera stagna

Impieghi Applicazione civile

Costruzione Alluminata, rame

Fonti energetiche Metano, gpl

Garanzia 2 anni (non copre gli agenti atmosferici e la formazione di calcare)

Certificazione CE direttiva gas 2009/142/CE

DATI TECNICI BINGO 20 BINGO 24 JUMBO 20 JUMBO 24
Categoria II2H3+
Gas riferimento G20 - G30 - G31
Portata termica max kW 22.7 27.5 22.9 28
Portata termica min kW
Potenza termica max kW 19.2 23.2 19.2 24
Rendimento nominale % 84 84 86 86
SANITARIO
Portata max sanitario l/min 11 14 11 14
Portata min sanitario l/min 2.7 2.7 2.7 2.7
Pressione max sanitario bar 10 10 10 10
Pressione min sanitario bar 0.1 0.1 0.5 0.5
Incremento max di temperatura °C 25 25 35 35
Incremento min di temperatura °C 45 45 60 60
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione/frequenza V/Hz 230 / 50
Potenza W 73
DIMENSIONI E COLLEGAMENTI
Larghezza mm 310 380 350 350
Altezza mm 575 640 630 630
Profondità mm 250 255 280 280
Peso kg 10.3 12.2 20.7 21.4
Raccordo acqua calda in ½ ½ ½ ½
Raccordo acqua fredda in ¾ ¾ ½ ½
Gas in ½ ½ ¾ ¾
Scarico fumi mm 110 130 60 / 100 60 / 100
PRESSIONI DI ALIMENTAzIONE GAS
G20 mbar 20
G30 mbar 30
G31 mbar 37
PORTSTA GAS MASSIMA
G20 m3/h 2.3 3 2.3 3
G30 Kg/h 1.8 2.2 1.8 2.2
G31 Kg/h 1.7 2.1 1.7 2.1
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DESCRIZIONE CODICE PREZZO (€)
BINGO 20 20 kW camera aperta SB 11 A 370,00
BINGO 24 24 kW camera aperta SB 14 A 400,00
JUMBO 20 20 kW camera stagna SB 11 S 680,00
JUMBO 24 24 kW camera stagna SB 14 S 780,00


