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Stampanti impatto a 24 aghi

Colore

Impatto ad aghi

Semplicità, velocità e produttività nella stampa di
documenti su foglio singolo e modulo continuo

2600 / 2610

Mono

La famiglia di stampanti ad impatto 26xx, composta da due modelli, 80 o 136
colonne a 24 aghi, rappresenta la miglior soluzione per compiti gestionali ad
ampia specializzazione grazie ad una velocità di stampa fino a 500 cps a 10 cpi
ed un percorso carta rettilineo che garantisce un utilizzo privo d’inceppamenti.
Per soddisfare ogni esigenza di stampa tutti i modelli sono facilmente configurabili
dall’utente con un secondo trattore frontale. Inoltre, è possibile utilizzare un’ampia
gamma di supporti: moduli continui normali o multicopia, fogli singoli dal formato
minimo di 76 x 76 mm, fino all’A3 orizzontale nelle versioni a 136 colonne, buste
ed etichette.

Due modelli per soddisfare ogni necessità: 80 o 136
colonne a 24 aghi

Multifunzione

Termica

Eccellente trattamento carta grazie al percorso
rettilineo

Emulazione Epson FX per sostituizone modelli a 9
aghi 

Impatto di linea

Stampa di 1 + 5 copie in modalità modulo continuo
o foglio singolo

Secondo trattore opzionale con caricamento frontale
Materiali di consumo

Veicolare Supporto di codici a barre, OCR-A, ACR-B e
macrocaratteri

Grazie alla interfaccia Ethernet 10/100, di serie sui modelli 26xx, queste stampanti 
sono pronte per il collegamento in rete e monitorabili tramite un comodo Web 
Panel per le informazioni sullo stato e la configurazione remota.

Funzionalità distintive come il pannello operatore dotato di display a cristalli liquidi, 
un menù semplice ed intuitivo, il rapido parcheggio dei moduli continui e 
l’inserimento e l’espulsione frontale dei fogli singoli sono la miglior garanzia di 
semplicità d’uso e produttività nel proprio lavoro.
Le numerose emulazioni disponibili, la stampa di barcode e macrocaratteri ed il 
supporto dei più diffusi sistemi operativi permettono di utilizzare queste stampanti 
in modo flessibile e versatile con la consueta affidabilità dei prodotti Tally-
Dascom.

Velocità massima di stampa fino a 500 cps per
l'efficienza della vostra azienda

Inserimento ed espulsione frontale dei fogli singoli
per applicazioni front office



-
-

HS Draft Draft NLQ LQ 
- 500 cps 333 cps 222 cps 111 pcs
- 500 cps 400 cps 267 cps 133 cps
- 500 cps 500 cps 167 cps 167 cps

422 pph (Modalità Draft)

-

-

-
2600 (80 col) 2610 (136 col)

- 76 - 278 mm 76 - 420 mm
- 76 - 278 mm 76 - 420 mm
- 148 - 420 mm 148 - 420 mm
-
-
-
-
-

-

-
-
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Caratteristiche e specifiche Stampanti impatto a 24 aghi

Un comodo e pratico caricamento frontale per i
fogli singoli

Caricamento carta, avanzamento del modulo continuo in posizione di strappo,
visualizzazione dei dati stampati, parcheggio carta

Fino a 20.000 pagine/mese
Performance ECMA 132 a 10 cpi
Carico di lavoro

Protocolli supportati SNMP, SMTP, TCP/IP, FTP, LPR/LPD Port 9100
Gestione Remota Web Panel

Standard Parallela bidirezionale IEEE 1284, USB 2.0 Full Speed, Ethernet 10/100
Opzionali Seriale RS-232

6 milioni di caratteri (2600) - 8 milioni di caratteri (2610)
Peso e dimensioni

Livello acustico (ISO 7779)

Grammatura Modulo continuo 60 - 120 g/m2

Fogli singoli 60 - 120 g/m2

Interfacce
Numero di copie 2600/2610 1 + 5 copie in modalità standard

Codici a barre Code 2/5, Code 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, USPS Intelligent Mail,
US Postnet

Foglio singolo (lung.)

Formati carta
Modulo continuo
Foglio singolo (larg.)

Densità di linea 2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
10, 12, 15, 17.1, 20 cpi

Funzionalità automatiche

Densità di stampa

Tecnologia di stampa
2600

Velocità di stampa max

12 cpi

Modelli 80 colonne, 24 aghi (Codice d'ordine: 28.810.18)

2600/2610 High Speed Draft (HSD), Draft, Courier, Roman, OCR-A*, OCR-B*, Sans Serif, Prestige,
Script, Courier (IBM), Orator, Gothic, Souvenir, numerosi codici a barre

Alimentazione carta Standard

Da 10° a 40°C - Da 20 a 80% RH senza condensa

15 cpi

9 aghi / 24 aghi 10 cpi

Pannello Operatore LCD (2 linee x 16 caratteri) retroilluminato e 6 pulsanti

Fonti
fino a 360 x 360 dpiRisoluzione

20.000 ore
Opzioni
Affidabilità MTBF

2600 8,5 Kg - 458(L) x 265(P) x 200(A) mm
2610 10,5 Kg - 600(L) x 265(P) x 200(A) mm

Tensione d'alimentazione

Seriale RS-232, LA Kit (per emulazione DEC PPL2)

500 milioni di impulsi per agoVita testina
Cartuccia nastro

100 - 240 VAC, 50/60 Hz - Consumo medio in stampa: 40 W - <10 W in modalità sleep

Condizioni d'esercizio

San Lazzaro di Savena (BO) - Tel. 051.796953 - Fax 051.796956; PRATO (PO) - Tel.-Fax 0574.577812;
Settimo T.se (TO) - Tel. 011.8225171 - Fax 011.8986821; VIGODARZERE (PD) - Tel. 049.8870038 - Fax 049.8889728

2610 136 colonne, 24 aghi (Codice d'ordine: 28.809.18)

(*) Prima dell‘acquisto per applicazioni OCR è consigliato di verificare i propri dispositivi di lettura con esempi di stampa forniti da Mannesmann Quality
Computer Printers.
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Le suddette specifiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

N.B. - La carta è un elemento altamente variabile e dovrebbe essere verificata prima dell‘acquisto. La durata dei materiali di consumo si
riferisce ad un valore medio con utilizzo della stampante nelle normali condizioni.

Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l.
20019 Settimo Milanese (MI) - Via T. Edison 209 - Tel. 02.48608.1 - Fax 02.48601141
http://www.mannesmannprinters.com - Numero Verde 800-824113
00144 ROMA (RM) - F. della Castelluccia, 146 - Tel. 06.52279686 - Fax 06.66515008;

Tutti i marchi citati sono registrati e dei legittimi proprietari.

FILIALI DI ASSISTENZA: ACIREALE (CT) - Tel.-Fax 095.7632353; BARI - Tel. 080.5740053; NAPOLI - Tel.-Fax 081.7511405;

Opzionale Secondo trattore di spinta 

52 dB(A)

256 KB
Emulazioni
Memoria

Driver e sistemi operativi Driver per sistemi operativi Microsoft Windows®, 2000/XP/Vista/7/8 e Server 2003/2008; 
SAP

2600/2610 MTPL, Barcode e LCP (macrocaratteri), Epson ESC/P2 (LQ2170), Epson ESC/P
(LQ2550), Epson FX 9 aghi, IBM PP (XL24e)

Web Panel per visualizzazione stato stampante, 
configurazione remota ed accesso alle opzioni di 
rete

Pannello di controllo remoto con 
informazioni sullo stato della stampante

Trattore di spinta anteriore o posteriore, inseritore manuale di fogli singoli con caricamento
frontale ed espulsione frontale/superiore

Impatto seriale a matrice con testina a 24 aghi

2600 / 2610
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