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  La sua linea tonda e l’elegante colore nero, la rende adatta sia in ambienti moderni che più classici

  I mantelli sono in metallo verniciato con polveri termoresistenti

  Riscalda gli ambienti sia con sistema a convezione naturale che ad aria ventilata e canalizzabile

  Due diverse ed indipendenti regolazioni del sistema riscaldamento

  Canalizzabile grazie alla predisposizione di due attacchi Ø 60 mm

  Certificazione ambientale 4 stelle

  Incentivo Conto Termico 2.0 tra i più alti della categoria (emissioni ridotte - alta efficienza)

La stufa ermetica T.it T funziona a pellet e si distingue per funzionalità e rispetto ambientale, garantendo 
rendimenti massimi certificati fino ad oltre 93% e classe energetica A+. 
È realizzata con tecnologie sicure, ma al tempo stesso è semplice da gestire e manutentare.

Grazie ad una App dedicata e Kit Wi-Fi (optional), può inoltre essere programmata e gestita comodamente 
anche da fuori casa, per trovare all’arrivo il massimo comfort in ambiente.

T.it T garantisce livelli prestazionali altissimi e risponde già ai requisiti minimi (4 stelle) obbligatori dal 2020, 
secondo i più ristrettivi obblighi legislativi del Decreto 7.11.2017 n.186.



I particolari
  Stufa ermetica a pellet, assicura massimo comfort e sicurezza; indicata per “case passive”,   

è installabile anche in abitazioni monolocali

  Potenza termica 12 kW

  Volume riscaldabile: 45-200 m3 (dato riferito ad ambienti ben isolati)

  Pannello di controllo LCD retroilluminato e telecomando di serie

  Scarico fumi posteriore

  Gestione da remoto con kit Wi-Fi BOX (optional) e App dedicata

  Ventilazione aria calda distribuita negli ambienti grazie alla presenza di tre ventilatori indipendenti  

Particolare forma clessidra parte superiorePorta arrotondata Display grafico retroilluminato



Canalizzazione aria calda Doppia canalizzazione

  Canalizzabile: è possibile prevedere 
una diffusione del calore anche nei locali 
adiacenti, grazie alla predisposizione di due 
attacchi Ø 60 mm per canalizzazioni anche 
a scomparsa

  Possibilità di prelevare l’aria comburente 
direttamente all’esterno, non consumando 
quindi ossigeno e calore dell’ambiente 
interno. Il prelievo dell’aria comburente 
riduce ulteriormente i consumi di pellet, 
in quanto non necessita di prese aria, 
rispondendo ai requisiti richiesti per case 
passive



Pannello comandi
  Pannello comandi digitale LCD retroilluminato 

  5 livelli di potenza 

  Termostato interno

  Programmatore settimanale su 15 livelli 

  Registrazione storico Allarmi - Data - Ora

  Ottimizzazione della combustione in funzione della qualità di combustibile tramite 
funzione dedicata   

  Gestione da remoto kit Wi-Fi BOX (optional), per una gestione comoda sia in casa che 
fuori casa, oppure per richiesta di teleassistenza 

  Termostato esterno remotabile (optional)

Modulo Wi-Fi BOX 
(optional)

Tramite APP è possibile gestire 
la stufa anche da remoto dal 
proprio Smartphone/Tablet.

Telecomando 
multifunzione

(di serie)

Consente di gestire, 
regolare e programmare 

comodamente
la stufa a distanza.



Dati tecnici e dimensioni

T.it 12,5 T

POTENZA TERMICA kW 12,0

POTENZA TERMICA NOMINALE (max-min) kW 10,5 - 4,8

CLASSE DI EFFICIENZA

CLASSE PRESTAZIONE AMBIENTALE

EFFICIENZA (max-min) % 93,2 - 87,2

CONSUMO PELLET (min- max) kg/h 1,05 - 2,48

CAPACITÀ SERBATOIO PELLET   kg 16

AUTONOMIA  (min- max)  h 51,8 - 10,7

VOLUME RISCALDABILE dato riferito ad ambienti ben isolati
18/20°C - coefficiente 0,045 kW (max)          

m3 45 ÷ 200

CONDOTTO SCARICO FUMI mm Ø 80

CONDOTTO CANALIZZAZIONE ARIA mm Ø 60

ERMETICA SI

PESO kg 103
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